
Max Amp: 10 amps @ 220-240VAC / 50 Hz
Sensor Cord Length (ft/m): 15 / 4.5
CO2 Control Range (PPM): 400-5000
CO2 Accuracy (PPM): +/- 50

Weight (lbs/kg) : 2.1 / 1

Dimensions (inch/mm): 
                 5.07x4.68x1.95 / 130x120x50

CO2 PPM Set Point:               1000 PPM

CO2 Deadband Set Point:   50 PPM

CO2 Calibration Set Point: 400 PPM

CO2 Mode:                                 PPM  UP 

Минимальные/максимальные показатели уровня ppm

Калибровка

Коды Ошибок

После запуска, чтобы прогреться и отобразить показания PPM устройству требуется около 2-х минут.

PPM-B1
CO2 Controller

PPM-B1
CO2 Controller

Specifications

Indoor use only
For Altitudes up to 6500 ft / 2000 m
Operating Temperature Range ( F/℃): 
                40-105 / 4-40
Maximum Relative Humidity: 80%
IP Rating: IP20

。
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Контроллер CO2 PPM-B1 с регулируемой уставкой CO2 и зоной нечувствительности,
предлагает точное управление устройствами подачи CO2 на 240 вольт. Прибор
оснащен встроенным датчиком освещенности, в ночное время или в помещении без
света он переходит в ночной режим работы и отключает подключенное к нему
оборудование. Имеет три режима управления - PPM UP для использования генератора
CO2, FUZZY LOGIC для превосходной точности при использовании баллонной системы
и при необходимости режим PPM DOWN. 
Для обеспечения безопасного использования устройство соответствует
сертификатам ETL, CE и FCC.

                                        ШАГ 1 - Настройка уровня PPM
Нажмите на ручку CO2 PPM, далее вращением ее настройте необходимый уровень PPM.
Для сохранения настройки повторно нажмите на ручку.

Работа
Светодиод будет гореть, когда выход активирован

             Шаг 2 - ЗОНА нечуствительности, Гестерезис (Deadband)
Однократно нажмите на кнопку и отрегулируйте зону нечуствительности.
Повторное нажатие сохраняет выбранную уставку.

Пример: WhenCo2 PPM=1000 PPM и Deadband (гестерезис)=50 PPM.
Уровень Со2 будет поддерживаться в пределах от 950 до 1050 PPM.
Для режима PPM DOWN вентилятор будет активен при 1000 PPM и выше, а его
отключение будет при 950 PPM.

При возникновении ошибки светодиод Error будет мигать.
Отсутствует датчик. Проверьте соединение датчика с контроллером.

                  Если показания уровня PPM не меняются в течении 2-х часов, активируется эта ошибка.
                  Для сброса ошибки, нажмите на любую кнопку.

                  Перегрузка. Проверьте не перегружена ли розетка, макс. нагрузка 10 Ампер.

                  Датчик Со2 требует калибровки. Если после калибровки ошибка не пропадет, обратитесь
                  в сервисный центр.

Разместите датчик на открытом воздухе или в помещении с хорошей приточной вентиляцией,
зажмите обе кнопки на 3 секунды до появления надписи CALL/400. При необходимости эталонный
показатель можно отрегулировать вращением ручки Сo2 PPM.
Калибровка начнется через 5 секунд. Во время калибровки не допускатся попадания прямых лучей
солнечного света и не дышите на него. Процесс калибровки длится 10 минут.
После завершения процесса калибровки надпись на экране со значением PPM перестанет мигать.

Примечания о калибровке: PPM-B1 откалиброван на заводе, но для обеспечения точных показаний
и оптимального контроля. Рекомендуется поместить датчик снаружи на десять минут для его 
проверки, после чего отображаемые значения PPM должно быть около 400
(это значение может быть немного выше в городской среде по сравнению с сельской местностью).
Если показания контроллера сильно отличаются от 400 PPM, в этом случае рекомендуется
перекалибровать устройство.

Контроллер Co2
для теплицы
PPM-B1

Показания уровня PPM
Однократное нажатие на обе кнопки выдает на экране запись мин/макс показаний за все время
работы контроллера - L XXX, HXXX. Экран вернется в нормальный режим спустя 5 секунд, а
записанные данные стираются из памяти устройства.

Шаг 3 -━ Режимы контроля Со2
PPM UP:  Повышение уровня PPM, рекомендуется при использовании Co2 генератора

FUZZY LOGIC (РЕЖИМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ):  Повышение уровня PPM, рекомендуется
при использовании Сo2 баллонов и регулятора.

PPM DOWN: Понижение уровня PPM, рекомендуется при использовании вентилятора

Важно! НЕ используйте режим НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ при использовании генератора CO2.

Максимальный ток нагрузки: 10 ампер 
при 220-240 В  50 Гц
Длина сенсорного шнура: 4,5 м
Диапазон контроля CO2 (PPM): 400-5000
Точность CO2 (PPM): +/- 50
Вес: 1 кг
Размеры: 130x120x50 мм
Для высот до  2000 м над уровнем моря
Диапазон рабочих температур: 4-40
Максимальная относительная
влажность: 80%
Класс защиты: IP20

Уставка CO2 PPM:                    1000 PPM
Уставка зоны
нечувствительности CO2:          50 PPM
Уставка калибровки CO2:        400 PPM
Режим CO2:                                  PPM UP

Заводские настройкиХарактеристики

Обзор

ИНСТРУКЦИЯ



Предупреждение
об испарителе серы! 

Контроллер категорически запрещено
использовать совместно с сульфураторами
(испарителями серы).
Несоблюдение этого требования приведет
к аннулированию гарантии. 
Перед началом использования
испарителями серы, уберите из комнаты
помещения датчик Со2. 
После завершения работы, установите
датчик обратно.

Важно!
Не размещайте датчик рядом с источником воды
ОТСУТСТВУЕТ ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ.

Фотодатчик

Установка на трубу при
помощи U-образных скоб

Установка на стену

Статус

Возможна отдельная
комплектация блоком
питания 230/24 В

PPM-B1
CO2 Controller

Аксессуары: Комплект креплений
для монтажа на стену или трубу

Со2 сенсор
с фотоэлементом

Вариант установки 1 Вариант установки 2 Дистанционный сенсор Со2

1. Сохраните эту инструкцию. Настоящая инструкция по технике безопасности и эксплуатации
должна храниться в безопасное место для дальнейшего использования.
2. Учитывайте все предупреждения. Для правильной работы устройства все предупреждения
об этом изделии и в инструкциях должны быть соблюдены.
3. Несоблюдение инструкций производителя может привести к повреждению и/или
поломки устройства.
4. ВАЖНО! Установите контроллер на расстоянии не менее 2,5 метров от любых устройств,
производящих большое количество электронных помех, таких как электронные балласты
ли генераторы озона.
5. НЕ используйте этот контроллер рядом с источником воды. Контроллер не является
водонепроницаемым или ударопрочным устройством, поэтому не должен подвергаться
прямому контакту с водой или высокой влажности.
6. НЕ пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
7. В случае повреждения изоляции сетевого кабеля прекратите использовать устройство
Немедленно отключите контроллер и обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели
устройство.
8. Контроллер оснащен автоматическим выключателем на случай короткого замыкания
или перегрузки по току. Автоматический выключатель при возникновении проблемы
сразу отключит устройство. Все розетки контроллера заземлены в целях безопасности.
Используйте 3-х жильную линию питания устройства с защитным заземл. проводником.
9. Не устанавливайте устройства вблизи источников тепла.
10. Не закрывайте на устройстве вентиляционные отверстия.
11. Этот продукт является контроллером класса безопасности I.
Основная вилка должна быть подключена в сетевую розетку только в том случае, если она
снабжена защитным заземляющим контактом. Любое прерывание защитного проводника
внутри или снаружи изделия может привести к тому, что эксплуатация прибора станет
опасной для жизни человека.

Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной
поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя 
и аннулирует гарантию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

не менее

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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2,5 метров 


